


























Portapinzas ER
Portapinzas de precision para pinzas ER (DIN 6499).
e Rosca del portapinzas rectificada, permite mayor fuerza de apriete.
e Disponibles en diferentes largadas.
e Precision del cono AT3 o superior — contacto total con el eje de la
maquina.
e Excentricidad méxima de 0,005 mm entre el cono interior y exterior.
e Refrigeracion interior, central (AD) y lateral (B).
e Pre-gquilibrado hasta 10.000 rpm, G6,3 (s6lo conos 40).
e Para operaciones de taladrado, fresado, escariado y roscado.
 Se suministra con tuerca, sin pinza o llave.
Capacidad Fijacién Dimensiones Rosca Peso
mm. 1S0 0 L1 tirante Kgs.
DIN-69871 AD +B ER16.DIN40.063 0,5-10 40 ER 16 28 63 M16 1,04
ER16.DIN40.100 0,5-10 40 ER 16 28 100 M16 1,18
ER16.DIN40.160 0,5-10 40 ER 16 28 160 M16 1,30
ER20.DIN40.070 1-13 40 ER 20 35 70 M16 1,14
ER20.DIN40.100 1-13 40 ER 20 3 100 M16 1,34
ER20.DIN40.160 1-13 40 ER 20 35 160 M16 1,72
ER25.DIN40.060 1-16 40 ER 25 42 60 M16 1,11
ER25.DIN40.100 1-16 40 ER 25 42 100 M16 1,54
ER25.DIN40.160 1-16 40 ER 25 42 160 M16 1,70
ER32.DIN40.070 2-20 40 ER 32 50 70 M16 1,28
ER32.DIN40.100 2-20 40 ER 32 50 100 M16 1,56
ER32.DIN40.160 2-20 40 ER 32 50 160 M16 2,18
ER40.DIN40.080 3-26 40 ER 40 63 80 M16 1,54
ER40.DIN40.100 3-26 50 ER 40 63 100 M16 1,82
ER25.DIN50.100 1-16 50 ER 25 42 100 M24 3,68
ER25.DIN50.160 1-16 50 ER 25 42 160 M24 3,94
ER32.DIN50.070 2-20 50 ER 32 50 70 M24 3,50
ER32.DIN50.100 2-20 50 ER 32 50 100 M24 3,84
ER32.DIN50.160 2-20 50 ER 32 50 160 M24 4,70
ER40.DIN50.100 3-26 50 ER 40 63 100 M24 432
ER40.DIN50.160 3-26 50 ER 40 63 160 M24 5,72
MAS 403-BT AD ER16.BT40.063 0,5-10 40 ER 16 28 63 M16 1,16
ER16.BT40.100 0,5-10 40 ER 16 28 100 M16 1,32
ER16.BT40.160 0,5-10 40 ER 16 28 160 M16 130
ER20.BT40.070 1-13 40 ER 20 35 70 M16 1,24
ER20.BT40.100 1-13 40 ER 20 3 100 M16 1,44
ER20.BT40.160 1-13 40 ER 20 35 160 M16 1,82
ER25.BT40.060 1-16 40 ER 25 42 60 M16 1,20
ER25.BT40.100 1-16 40 ER 25 42 100 M16 1,60
m ER25.BT40.160 1-16 40 ER 25 42 160 M16 1,72
ER32.BT40.070 2-20 40 ER 32 50 70 M16 1,36
L ER32.BT40.100 2-20 40 ER 32 50 100 M16 1,68
ER32.BT40.160 2-20 40 ER 32 50 160 M16 2,08
(7)) ER40.BT40.080 3-26 40 ER 40 63 80 M16 1,62
< ER40.BT40.100 3-26 40 ER 40 63 100 M16 1,82
ER25.BT50.100 1-16 50 ER 25 42 100 M24 412
N ER25.BT50.160 1-16 50 ER 25 42 160 M24 4,76
2z ER32.BT50.070 2-20 50 ER 32 50 70 M24 3,84
—_— ER32.BT50.100 2-20 50 ER 32 50 100 M24 4,28
0 ER32.BT50.160 2-20 50 ER 32 50 160 M24 5,14
ER40.BT50.100 3-26 50 ER 40 63 100 M24 4,58
>. ER40.BT50.160 3-26 50 ER 40 63 160 M24 6,02
(7)) DIN-69893 A [HSK] ER16.HSK63.100 0,5-10 63 ER 16 28 100 as 1,02
ER20.HSK63.100 1-13 63 ER 20 3 100 -- 1,14
< ER25.HSK63.100 1-16 63 ER 25 2 100 -- 1,34
N ER32.HSK63.100 2-20 63 ER 32 50 100 -- 1,52
- ER40.HSK63.100 3-26 63 ER 40 63 100 -- 1,60
o ER32.HSK100.100 2-20 100 ER 32 5 100 -- 2,88
0. ER40.HSK100.100 3-26 100 ER 40 63 100 -- 3,20
< DIN-2080 AD ER16.15040.063 0,5-10 40 ER 16 28 63 M16 1,00
= ER25.15040.060 1-16 40 ER 25 42 60 M16 1,14
Y _— i ER32.15040.070 2-20 40 ER 32 50 70 M16 1,30
D: g mH ER40.1S040.080 3-26 40 ER 40 63 80 M16 1,18
O I “" ER32.15050.070 2-20 50 ER 32 50 70 M24 3,14
o ER40.1S050.080 3-26 50 ER 40 63 80 M24 3,54




Para Para Para
DE AJUSTE

ER16.T04 ER 16 ER16.L12 ER 16 M08x15 ER 16
ER20.T04 ER 20 ER20.L12 ER 20 M12x18 HSK
ER25.T04 ER 25 ER25.L12 ER 25 M12x30 ER 25, ER 32, ER 40
ER32.T04 ER 32 ER32.L12 ER 32
- ERA40.T04 ER 40 ER40.L12 ER 40
-2
ER16.T04 0,5 mm. - 10 mm. 10 T/ Y
ER20.T04 1 mm. - 13 mm. 12 ER [} L [ 11
ER25.T04 1 mm. - 16 mm. 15 18 I 2 L i
ER32.T04 2 mm. - 20 mm. 18 25 26 34
ER40.T04 3 mm. - 26 mm. 23 i % “ 1
J
PINZAS ER Capacidad Capacidad
minima maéxima minima maéxima
ER 16 ER 32
(0,5-10 mm.) ER16.010 0,5 1 (2-20 mm.) ER32.030 2 3
ER16.020 1 2 ER32.040 3 4
ER16.030 2 3 ER32.050 4 5
ER16.040 3 4 ER32.060 5 6
ER16.050 4 5 ER32.070 6 7
m | ”i ER16.060 5 6 TTTTTTS ER32.080 7 8
ER16.070 6 7 1 ER32.090 8 9
ER16.080 7 8 ER32.100 9 10
ER16.090 8 9 \ ER32.110 10 11
ER16.100 9 10 ER32.120 11 12
ER32.130 12 13
ER32.140 13 14
ER32.150 14 15
ER32.160 15 16
ﬁﬁ%omm_) ER20.020 1 2 ER32.170 16 17
ER20.030 2 3 ER32.180 17 18
ER20.040 3 4 ER32.190 18 19
ER20.050 4 5 ER32.200 19 20
ER20.060 5 6
ER20.070 6 7
T ER20.080 7 8
(7)) \ [ ER20.090 8 9 le?z%omm ) ER40.030 2 3
l l ER20.100 9 10 ' ER40.040 3 4
O ER20.110 10 11 ER40.050 4 5
— ER20.120 1 12 ER40.060 5 6
m ER20.130 12 13 ER40.070 6 7
O ER40.080 7 8
ER40.090 8 9
(7p) ER40.100 9 10
ER40.110 10 11
Al F‘Iﬁ%smm.) ER25.020 1 2 R ER40.120 1 12
o ER25.030 2 3 ER40.130 12 13
O ER25.040 3 4 \\ ” ER40.140 13 14
ER25.050 4 5 ER40.150 14 15
< ER25.060 5 6 ER40.160 15 16
ER25.070 6 7 ER40.170 16 17
05 ER25.080 7 8 ER40.180 17 18
g ER25.090 8 9 ER40.190 18 19
m ER25.100 9 10 ER40.200 19 20
LL \U ER25.110 10 11 ER40.210 20 21
- ER25.120 11 12 ER40.220 21 22
(D ER25.130 12 13 ER40.230 22 23
ER25.140 13 14 ER40.240 23 24
< ER25.150 14 15 ER40.250 24 25
N ER25.160 15 16 ER40.260 25 26
<
(o
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Puntos Giratorios de precision
para tornos convencionales y CNC

e Para una sujecion precisa de piezas en tornos convencionales y CNC.

e | os puntos giratorios de precision Llambrich tienen una excentricidad méxima de 0,003 mm. para
los conos morse n° 2, 3, 4y 0,004 mm. para el cono morse n° 5.

e Capaces de soportar hasta 1.000 kg. de carga y velocidades hasta 5.000 rpm, segin modelos.

e Rectificado de precision y totalmente templados.

e Disponibles con ejes de punta estandar, copiador y para el acoplamiento de suplementos especiales.

e No precisan mantenimiento.

N - Para una amplia gama de trabajos de torneado.

C - Incrementan el espacio para la herramienta y la visibilidad del operario para tornear piezas pequefas,
0 el mecanizado préximo a los extremos de la misma.

H - Con punto interior de centrado hembra a 60%, y punta exterior conica relacion 1:20, que permite el
acoplamiento de suplementos especiales.

Nota1: Los. syplementos especialles | = Nota 2 : Los puntos giratorios Llambrich pueden llegar
no son suministrados por Liambrich. aalcanzar temperaturas hasta de 80° debido al gran ajuste
de los rodamientos con el gje.

\\R-anu
w R-400 0,003 mm
R-200

fet—t——t———=
500 1000 NGO 00 4000 5000 RPML

La utilizacion de rodamientos de aguja en cabeza y
extremo del eje giratorio, asi como el montaje de
rodamientos axiales de precision, permiten soportar
elevadas cargas con reducidas dimensiones del

woa ARGARADIAL e CARGA AXIAL excentricidad
2508 horss de vids oe R . modelo maxima

o0 1000

i - R200 0,003

b e R-500

i wo R-300 0,003 mm

R-500
R-400
S~ W

e
T EEET

R-200

R-500 0,004 mm

al  cueno.

o

CL) Cono peso max. Dimensiones Peso

0 morse pieza kgs. d1 d2 d3 L1 L2 L3 Kgs.

Lu Modelo N

14 - . R-200-N 2 180 18 4 24 35 128 0,430

0. - _ R-300-N 3 400 2 49 29 47 163 0,875
I EE R-400-N 4 800 30 63 3B 52 19 1505

Ll S I R-500-N 5 1.750 3385 48 64 250 3,955

o '

O Modelo C

|

Y . R-300-C 3 400 22 49 10 38 47 174 0,875

-~ - - R-400-C 4 800 0 63 1 46 52 207 1,505

o) | : F—BrETs Y | ORS00 5 1750 33 8 18 64 64 266 3,985

= ‘

|

(D Modelo H R-300-H 3 550 2 49 29 47 163 0,905

N R-400-H 4 900 24 63 37 52 1% 1540

O , R-500-H 5 2.100 3B 85 48 64 250 4,035

— I — 1 '; S EE

2 -

=] f—




| \ | Puntos Giratorios

con cuerpo reducido

“-“ e Cuerpo reducido para una accesibilidad optima.
' e Rodamiento adicional para compensar la carga axial.
% e Cono morse templado y rectificado.
b e Alta concentricidad.
e Engrase permanente, sin mantenimiento.

RN - Para una amplia gama de trabajos de torneado.

RC & RE - Incrementan el espacio para la herramienta y la visibilidad del operario para tornear piezas
pequefas, o el mecanizado préximo a los extremos de la misma.

wos CARGA RADIAL o EAMLA AL excentricidad
2008 horse de vids "o i modelo maxima

100 e
i - R-200 0,005 mm
o o R-300 0,005 mm
: R-500 e
T SN ™ L R-400 0,005 mm
00 ¥ R-400 i Q
1004 ¥Q R-300 80 ¥ Eggg

son 1900 mon 000 a0o0 m,n- Z::,. : PRV —_ R-500 0,008 mm

Cono peso max. Dimensiones Peso
morse pieza kgs. d1 d2 d3 L1 L2 ] Kgs.

=
Lu Modelo RN
= R-200-RN 2 200 15 32 20 39 127 0,300
o . R-300-RN 3 400 15 34 20 40 145 0,500
T> ;_T N R-400-RN 4 800 20 43 2% 42 180 1,000
L 74 | R-500-RN 5 1.200 30 58 37 60 235 2,500
o) |
= L3 -
({p Modelo RC
O
m . R-200-RC 2 150 15 2 8 30 39 137 0,300
= R R-300-RC 3 300 15 48 30 40 155 0,500
O e o R-400-RC 4 700 20 43 10 3% 42 190 1,000
- —9— _— R-500-RC 5 1.000 30 58 12 51 60 245 2,500
< L. I.J- - :
|
(D Modelo RE
(7)) R-200-RE 2 130 15 2 6 30 39 137 0,300
R-300-RE 3 280 15 4 8 31 40 155 0,500
O =m R-400-RE 4 650 20 43 10 38 42 190 1,000
- E]:[ I:D:Dtiﬁk' 53 % R-500-RE 5 930 30 58 12 49 60 245 2,500
Tl
1 i 1
Z Ltz 1 vy _|
- B N .




Puntos fijos

con punta normal o de metal duro

'$ e Para rectificados de alta precision.
e Modelo con punta normal fabricado con acero para rodamientos.
o e Modelo con punta de metal duro para mecanizados sujetos a un severo desgaste.

e Rectificado de precision y totalmente templados.

Cono Dimensiones Peso
morse d1 d2 d3 L1 L2 L3 Kgs.

N
O
=
TR
N
O
Z
-]
o

Punta normal

PFN-100 1 12,2 80 0,060
PFN-200 2 18 100 0,160
PFN-300 3 24,1 125 0,360
- PFN-400 4 316 160 0,780
L_ T <|/ < PFN-500 5 447 200 1,960
—_— = PFN-600 6 638 270 5,200
— L -
PFD-100 1 12,2 7 80 0,060
Punta Metal Duro PFD-200 2 18 7 100 0,160
PFD-300 3 24,1 1 125 0,360
PFD-400 4 31,6 14 160 0,780
PFD-500 5 447 18 200 1,960
l:[} - -  PFD-600 6 63,8 18 270 5,200
Y gl 'l:l
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Recambios para portabrocas
SP, SPX, SPS, NPU, HEXA y PLANET

Llaves para portabrocas CL, CH, CY, CBB y CSS

para portabrocas | dimensiones Peso
capacidad (mm.) AxB mm.

para portabrocas Peso
mm. dientes modelo

Garras
(juego de 3)
SP-03061 0-3 25%15
SP-06061 0-65 375x15 14
Q}ﬂﬂ]p SP-08061 0-8 44%15 14
SP-08062 0-8 44%25 18
. SP-10060 0-10 44x15 20
U SP-10061 0-10 44x25 24
L SP-13062 1-13 5X2,5 32
SP-16062 3-16 5X25 38
para portabrocas Peso
modelo grs.
SP-0305 SP / NPU-03 10
_ SP-0605 SP / NPU-06 10
Tornillos SP-0805 SP / SPX-08 14
SP-1005 SP / SPX-10 25
SP-1305 SP/ SPX-13 36
b SP-1605 SP / SPX-16 48
. NPU-0805 NPU / SPS-08 20
T Neu-toos NPU / SPS-10 2
NPU-1305* NPU* / SPS-13 40
NPU-13051** NPU-13** 40
NPU-1605 NPU / SPS-16 52
SP-0304 SP / NPU-03 50
Capuchas SP-0604 SP /NPU-06 80
SP-0804 SP / SPX / SPS / NPU-08 100
SP-1004 SP / SPX / SPS / NPU-10 170
SP-1304 SP / SPX / SPS / NPU-13 250
SP-1604 SP / SPX / SPS / NPU-16 320
PS-0804 PS-08 100
PS-1304 HX / PS-13 250
PS-1604 HX / PS-16 320
SPX-0612 SPX-06 145
LLaves SPX-0812 SPX / SPS / NPU-08 195
SPX-1012 SPX / SPS / NPU-10 190
SPX-1312 SPX / SPS *** / NPU-13 185
@E} SPX-1612 SPX/ SPS/NPU-16 170
PS-0812 PS-08 150
& PS-3612 PS-13/PS-16 170
HX-1012 HX-10 60
5\ HX-1312 HX-13 / HX-16 80
* P=3mm.
** P =2,25 mm. (para modelos NPU-13 desde Mayo 2000).

)
***Excepto mod. SPS-13 MT-4, CIL-32 Y R-8 que requieren llave SPX-1612.

Adaptadores para portabrocas

S2/k34 6 12 CL-10% CL-13, CH-10, CH-13%, CY-10
$3 8 12 CL-16, CY-16*, CBB-13 82
ST/K1 4 1 CY-06* 24
H S9/K32 63 10 CY-13*, CBB-10 62
o S10K3 8 11 CL-16*, CY-13*, CY-16* 92
S13/k4 95 12 CY-19*, CBB-16, CBB-19 150
S14KG 6 11 CL-06*, CL-10* 40
S17/k2 63 11 CH-13* 50
Ko 32 11 CY-04 22
K5 12 CBB-25 250
CK4 55 12 CY-06, CH-10 40
1/85 5 1 CL-06*, CY-06* 40
11/89 9 11 CY-19* 150
Koss 32 11 0SS-04 50
,Ng)gg,'szE[ CK3sS 4 12 (SS-06 60
CKass 55 12 £Ss-10 85

*si desconoce la referencia de llave adecuada, indique en sus pedidos el modelo y
n°serie marcado en el portabrocas (p.e. Llave para CL-10 R-3/8 0402A).

Recambios para portabrocas CKS

Garras
(juego de 3)

i

Tornillos

gk

Capuchas

para portabrocas Peso

modelo grs.

CKS-0406 CKS-04 15
CKS-0686 CKS-06 15
SP-08062 CKS-08, CKS-10, CKS-13(1) 18
SP-13062 CKS-132), CKS-16 32
SP-16062 CKS-20 38
CKS-0405 CKS-04 16
CKS-0605 CKS-06 16
SP-1005 CKS-08, CKS-10 2
CKS-13051  Cks-13(1) 34
SP-1305 CKS-13) 36
CKS-16051  CKS-16 70
CKS-20051  CKS-20 115
CKS-0404 CKS-04 92
CKS-0684 CKS-06 92
CKS-08041  CKS-08, CKS-10) 120
CKS-10041  CKS-10@ 134
CKS-13041  CKS-13@ 146
CKS-13042  CkS-13() 146
CKS-16041  CKS-16 290
CKS-20041  CKS-20 560

S %

C-53
D C-54
C-56
¢-57
5
* C-53 incluye tor

3/8" x 24 3/8" x 24

3/8" x 24 1/2"x 20

1/2"x 20 SDS - PLUS*

3/8" x 24 Hex. 1/4" DIN-3126
M6 1/2"x 20

M5 3/8" x 24

nillo M6 izq.

35
52
20
5
5

(1) portabrocas con fijacion roscada UNF
Portabrocas con cono DIN 0 JACOBS

EJES de para punto giratorio | Peso
recambio modelo grs.
202N R-200-N 140
Djjilj 302N R-300-N 240
302-C R-300-C 260

302-H R-300-H 280

| |. 402N R-400N 520
402-C R-400-C 540

402-H R-400-H 540

502-N R-500-N 980

502-C R-500-C 1.060

502-H R-500-H 1.120




ELECTROBOMBAS

Electrobombas

e | istas para ser adaptadas a cualquier tanque de refrigeracion en mdquinas-herramienta,
0 para trasiego de fluidos en otras maquinas industriales que no afecten a los materiales
de la bomba: taladrinas, aceites de corte, agua y otros.

e Gran robustez de los materiales y disefio moderno.

e \/entilada, evita el sobrecalentamiento.

e Sumergibles (modelos YX 6 BX) y de toma lateral (mod. YXD).

e Varios largos de columna (L2).

e Consumo reducido.

e Eje y tornilleria de acero inoxidable, que permiten su utilizacion para agua.

e Cumplen normas CE.

Potencia Dimensiones caracteristicas eléctricas
Kw. CV L1 L2 v Red Hz A rpm I/min.

YXN-1001
YXN-1003
YXN-2003
YXM-1001
YXM-1003
YXM-2003
YXL-1001
YXL-1003
YXL-2003

YXD-1001
YXD-1003
YXD-2003

CURVA CAUDAL - PRESION (20°C)

mHQ
5

I~
4 T~

\‘ ~ 0,18 cv!
S N — wmsey)
2 I — ey
4 ST <L

\\ ‘\\ 1]

0 S

0 0 2 @ 50 (]

iR e, L

0,08
0,09
0,135
0,08
0,09
0,135
0,08
0,09
0,135

0,08
0,09
0,135

0,10
0,12
0,18
0,10
0,12
0,18
0,10
0,12
0,18

0,10
0,12
0,18

340
340
340
404
404
404
464
464
464

260
260
260

136
136
136
200
200
200
260
260
260

230
230/400
230/400
230
230/400
230/400
230
230/400
230/400

230
230/400
230/400

e
B
8
1=
8
B
e
B
8

i=
3
8

50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50

prestaciones

0,8 2740 16
0,7/0,4 2740 21
0,7/0,4 2750 28
08 2740 16
0,7/0,4 2740 21
0,7/0,4 2750 28
0,8 2740 16
0,7/0,4 2740 21
0,7/0,4 2750 28

0,8 2740 16
0,7/0,4 2740 21
0,7/0,4 2750 28

H(m.)

NN NN NN RN N

Peso
Kgs.

4,6
42
45
49
45
438
5,1
4,6
49

42
3.8
41




CURVA CAUDAL - PRESION (20°C)

mHD

ATENCION : Conectar la bomba a TIERRA en todos los i
casos, utilizando el tornillo previsto para ello. El sentido : e
de giro de la bomba es contrario a las agujas del reloj; para —= =
invertirlo cambiar la posicion de conexion de los cables 3 <
de alimentacion. 2 ] o

3 \\\\ "

3 i R _'unﬂﬂ]

TN

Potencia Dimensiones caracteristicas eléctricas prestaciones Peso
Kw. CV L1 L2 v Red Hz A rpm I/min. H(m.)| Kgs.

BXC-1003 0,18 0,25 350 110 230/400 3~ 50 1/0,6 2760 60 2 515)
BXC-2003 0,25 0,35 350 110 230/400 3~ 50 14/08 2790 72 2 6,1
BXN-1003 0,18 0,25 430 190 230/400 3~ 50 1/0,6 2760 60 2 6,3
BXN-2003 0,25 0,35 430 190 230/400 3~ 50 14/08 2790 72 2 6,7
BXL-1003 0,18 0,25 520 280 230/400 3~ 50 1/0,6 2760 60 2 6,7
BXL-2003 0,25 0,35 520 280 230/400 3~ 50 14/08 2790 72 2 71
Para electrobombas
Recambios modelo
YX-0002 YX 0,120
0002 DIFUSOR BX-0002 BX 0,220

YX-0003 YX/YXD 0,020

0003 TURBINA (75 1% BX-0003 BX 0,120
(t=

ELECTROBOMBAS

H1

Equ | pOS Capacidad Dimensiones tanque modelo | Peso tanque
de refrigeracién Litros tanque A1 x A2 x H1 (mm.) electrobombas Immh; kgs.
15

« Dispositivo compuesto por una electrobomba Llambrich ensamblada ‘J'i;: I ggg ! g?g ! ggg mlggg }g
a un tanque de chapa de hierro, disponible en tres tamafios, que CX-65 65 450 x 450 x 320 BXN-1003 24

garantiza las siguientes funciones:
-Evitar el aumento de temperatura del liquido en circulacion.
-Lograr un flujo de liquido suficientemente lento para facilitar la
decantacion de las particulas en suspension
-Garantizar que la bomba no funcione "en seco".

EQUIPOS DE REFRIGERACION




Portabrocas de Super Precision

LLAMBRICH Precision, S.A.

Avda. Ntra. Sra. de Bellvitge, 271-273

E-08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - Espafia

Tel. int. +34 93 264 96 21
Fax int. +34 93 263 40 10

www.llambrich.com
e-mail: ventas@llambrich.com

LLAMBRICH Precisidn, S.A. 4

Fabrica y almacén central
Tel. 93 264 96 21
Fax 93 263 40 10

Aghasa Madi 2

Zona centro
Tel. 91 633 44 50
Fax 91 632 07 15

Antonio Gonzélez (Lavinco) 3
Zona Vizcaya, Alava, Navarra y La
Rioja
Tel. 94 421 82 62
Fax 94 444 98 69

Representaciones Echevarria ‘4
Zona Levante, Murcia y Albacete
Tel. 96 385 06 57
Fax 96 385 37 18

Miembro de

Aml

Asociacion espafiola de fabricantes de
accesorios, componentes y herramientas
para maquinas-herramientas

Almacenes y Representaciones LLAMBRICH en Espaiia
@ Representaciones

Almacenes

Bernal & Iriarte
Zona Zaragoza
Tel. 976 37 08 08
Fax 976 27 15 17

Reyrema

Zona Andalucia
Tel. 952 34 83 73
Fax 952 34 84 01

Representaciones Isleta

Zona Canarias

Tel. 928 46 41 87 Fax 928 46 74 03
Movil 609 572 090

Manuel Cameselle
Zona Galicia

Tel. y fax 986 64 08 62
Movil 658 987 668

Ruiz Representaciones
Zona Asturias y Cantabria
Movil 647 494 042

Fax 985 26 07 30

Reg. Mercantil Barcelona. Hoja 5103, Folio 38, Tomo 973, Libro 470, Seccion 22, insc. 12 - C.L.F: A 08102709

Impreso en Barcelona (Espafia) D.L. B-16860-2007



